SCHEDA DI REFERENZA N.1 RINFORZO STRUTTURALE IN CFRP

DI STRUTTURE IN MURATURA

ATTIVITA' SVOLTE

[X] CAMPAGNA DIAGNOSTICA STRUMENTALE PRELIMINARE s
[X PROGETTAZIONE ESECUTIVA _m\
]
[] RESPONSABILE SICUREZZA m-ﬁ._
[] PRATICHE AMMINISTRATIVE 3
[X] INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE
] DIREZIONE LAVORI
[J coLLAUDO
i it
Villa unifamiliare in via Julia E =9 m L
Zoppola (BL) - Loc. Castions - (- ST =
Cliente 7 7 ERE . e
Sig. Roberto Marchi g
Direttore Lavori B
, Ing. Egisto Morsoni — [ [
Progettista =

Ing. Marco Brognoli (IDES Srl) _
Anno 1 I ;
2015
Descrizione
Rinforzo strutturale in CFRP di strutture verticali in muratura

INTERVENTO IN FIBRE DI CARBONIO

SCHEMA DI CONNESSIONE SISTEMA COMBINATO DI NASTRO UNIASSIALE IN CARBONIO E PIOLO PER ANCORAGGIO DEL RINFORZO NEL MURO
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Praticare dei fori diametro 10 mm Iniettare nel foro pred la resina epossidica bicomp: Risvoltare le due estremita del nastro che Applicare il nastro uni-assiale di rinforzo tipo Kimitech CB Inserire il dispositivo di connessione fino
e profonditad 150 mm e predisporre un pezzo L=150 mm e @ 10 mm di barra pultrusa sporgono dal foro per 15 cm per parte 420, resina bic avendo a leta p durant
nella posizione indicata nei prospetti. in CFRP ricoperta da una fascia di nastro tipo Kimitech CB 420 contro la parete e laminarie sul rinforzo cura di non recidere le fibre di rinforzo, disposte su direzioni I'inserimento si ha la fuoriusdta della
lunga 680 cm, impregs con resina bic CFRP, la resina or ali, in corr del foro, le fibre di resina In eccesso.

nel tratto a contatto con la barra. bicomponente. rinforzo attorno al foro stesso.
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